
4 Apartments block with overlapping 
Lagunillas neighborhood, Málaga. Spain’s neighborhood

ENGALABERNO
The part of  a building that is not within the limits of  the property 
that corresponds to it, but rather invades the adjoining plot, is called 
engalaberno. 
This situation is common in some historic cities in the south of  
Spain, as is the case of  Lagunillas neighborhood in the city of  Málaga,  
where many buildings fit into each other, overlapping their spaces.
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TETRIS autor_ Chico Muñoz 
tipología_Edificio Plurifamiliar de 4 viviendas y 1 local

dirección_Calle Lagunillas 6. Málaga

promotor_Reactiva Property S.L.

superficie construida_377,50 m2

Antes de la intervención, la parcela presentaba un engalaberno en planta primera, en el plano 
de la única fachada a calle. Lejos de llegar a un acuerdo económico con el vecino para de-
moler dicha irregularidad del parcelario histórico, la arquitectura del nuevo edificio de 4 vivien-
das y 1 local integra la protuberancia de la casa colindante y amolda su geometría al cuerpo 
ajeno, recuperando el espacio inferior y el superior de este para extender el uso residencial.  
Esta circunstancia produce un singular encuentro volumétrico en fachada, que ha dado lugar 
al nombre popular de edificio TETRIS. 

Este se desarrolla en cuatro plantas en la parte delantera, hacia calle, y cinco entreplantas ha-
cia patio trasero. El preciso escalonamiento de las cotas de los forjados de planta y entreplanta, 
genera viviendas con dos alturas, en plantas primera y segunda, y tres alturas, en planta baja y 

tercera. Este encaje de cotas en múltiplos de 1.40 m, permite construir un semisótano en la par-
te trasera y subir el volumen hasta una quinta altura, alcanzando así la cota habitable máxima 
que permite la normativa en el fondo de parcela. En fachada recupera la altura de baja más tres, 
en múltiplos de 3.30 m, coincidente con la altura predominante de las tipologías plurifamiliares 
de la zona.

La fachada expresa con claridad la particularidad geométrica encontrada, remite en planta baja 
y primera a la continuidad de huecos verticales de la construcción tradicional preexistente, aná-
loga a la casa adyacente, y muestra un lenguaje más contemporáneo en la solución plástica y 
proporción de huecos de plantas tercera y cuarta. Expresividad volumetrica que “resuena” en 
los volumenes interiores de las zonas comunes y en el interior de las viviendas.

4 Viviendas con Engalaberno 
Barrio Lagunillas, Málaga
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